询价采购明细及相关说明
声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。
一、合同签订问题
1、设备价值2000元以上的设备，需签订购销合同
2、设备价值2000元（包含）以下的设备，不需签订购销合同
二、付款问题
1、设备价值3000元以上的设备，付款方式为：验收合格后，供应商提供正规销售发票，支付合同金额的90%，余款质保期满无质量问题后付清。
2、设备价值3000元（包含）以下的设备，付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后一次性付全款。
三、询价采购原则及要求
1、原则：依据报价文件的资质、参数、价格、质保期、售后服务等，采购小组共同评议。
2、要求：质保期不少于1年并且供应商的设备质保时间不得小于设备生产厂家的质保时间，设备出厂时间不得早于合同签订日期10个月。
四、询价采购货物明细
	序号
	名称
	数量
	预算金额及备注要求

	包一
	X射线防护用品
	一批
	20730元
（请根据参数明细单独列出各项单价及厂家、规格型号等）

	
	便携式辐射监测仪（辐射巡检仪）
	1台
	3800元


供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

*五、材料说明
报价文件附带以下资料
1、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）
2、参数偏离表
3、生产厂家资质文件：
   营业执照、医疗器械生产/经营许可证（医疗器械生产许可证生产范围信息不明确的需提交医疗器械生产产品登记表并包含报价产品）、产品注册证/备案登记表或同类文件
4、授权文件：需形成有效链接
  （如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）
5、各级代理经销商资质文件：
   营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）
6、业务人员授权文件
上述材料按照序号顺序装订！





附报价单模板及填写说明：
----------------------报价单模板--------------------------
潍坊市高新康复医院
医疗器械/配件询价采购报价单
注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516903
一、
（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院设备科有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）
	
	1
	2
	...

	产品/配件名称
	设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致，配件填写配件名称
	
	

	生产厂家
	设备生产厂家全称(配件非原厂家供货时，需同时填写并注明配件生产厂家)
	
	

	规格/型号
	医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致，维修配件填写配件型号
	
	

	单价（元）
	
	
	

	数量
	
	
	

	总价（元）
	                                                 


二、
	经销商/厂家
汇款信息
	单位名称：                                     
开户银行：                                     
账    号：                                     


三、
经销商/厂家承诺质保期：验收之日起                        
经销商/厂家报价有效期限：                                
经销商/厂家名称：（盖章）                                 
经销商/厂家电子邮箱：           必填                
联系人：                联系电话：                       
供货时间：签订合同或收到相关通知之日起      天
                                               日期：     年   月   日 
以下空白
-------------------------报价单模板止----------------------



技术参数偏离表模板：（盖章）
	设备名称：
	

	序号
	文件要求参数
	报价产品参数
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写，否则有权视为同意作为采购商排序的最后一名，情况严重的拉入我院供应商黑名单。



验收需提供以下文件
1、经销商对业务人员的授权文件（业务人员与签订合同人员或报价文件中授权的业务人员一致，可不提供）
2、设备装箱配置清单（与合同、报价文件一致，若因部分配件在设备内部安装导致验收时无法清点的，需提供书面说明并提供承诺加盖公章）
3、需厂家工程师进行设备安装、培训指导的，需提供培训单（包含培训内容，并培训人员签字确认）
4、保修卡
5、说明书
6、随机的配件工具等
7、产品合格证，进口设备必须提供相符的报关单（部分进口设备存在无合格证情况，可不提供合格证，但必须提供报关单）
8、设备验收时验收参数无法直观体现的（如亮度、硬度要求、质量管理体系要求、防水要求等），需提供生产厂家相应的检验报告、质量认证等必要的证明文件。
9、原始合同复印件2份
六、货物参数（*号为必须满足参数）
[bookmark: _GoBack]包一：DSA用X射线防护用品一批
	使用群体
	配备情况
	预算单价
	预算总价

	儿童患者
	0.5mmpb儿童款铅橡胶性腺防护方巾1件
	300
	300

	
	0.5mmpb儿童款直型橡胶铅颈套1件
	180
	180

	
	0.5mmpb儿童款直型铅橡胶帽子1件
	150
	150

	成人患者
	0.5mmpb铅橡胶性腺防护方巾1件
	300
	300

	
	0.5mmpb直型橡胶铅颈套1件
	200
	200

	
	0.5mmpb铅橡胶帽子1件
	200
	200

	工作人员
	0.5mmpb铅橡胶衣5件
	1400
	7000

	
	0.5mmpb铅防护眼镜5副
	180
	900

	
	0.5mmpb大领铅橡胶颈套5件
	200
	1000

	
	0.5mmpb铅橡胶帽子5件
	200
	1000

	
	0.025mmpb介入防护手套5副
	700
	3500

	辅助防护设施
	2mmpb移动铅防护屏风（≥2折款式，长度≥1.5米，带观察窗）1件
	6000
	6000



二、便携式辐射监测仪（辐射巡检仪）
1、可测量X射线；具有剂量率和累积剂量双阈值报警功能，在测量范围内，报警阈值可任意设置，可自动记录报警事件，并可手动查看报警记录。
2、探测器：能量补偿型GM计数管(可选双能量补偿GM管)
3、测量范围：剂量率：0.01μSv/h～15mSv/h(可选0.01μSv/h～1Sv/h)；累积剂量：0.00μSv～999.99Sv
4、灵敏度：5CPS/uSv/h（相对于137Cs）
5、能量范围：50KeV～3.0MeV
6、报警声强度：＞80dB（50cm内）
7、显示单位 :剂量率：μSv/h，累计剂量：μSv、mSv、Sv 
8、灵敏度高，响应速度快，测量范围大，对环境本底也有响应。
9、实时测量剂量率，同时记录并显示累积剂量。
10、在测量范围内，剂量率报警阈值和累积剂量报警阈值均可任意设置。
11、具有剂量率和累积剂量双报警功能。
12、自动记录报警事件，并可手动进行查询。
13、内置存储器，掉电后累积剂量值、报警阈值和报警记录不丢失。
14、具有实时时钟功能，可准确记录下报警发生的时间与当前时间。
15、内置充电锂电池。
4

